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9 Reasons Why e.p.t.q is Exquisite €.1D.1.d.

HA-pitoisuus

Raaka-aineet Viskositeetti

e.p.t.g. kayttaa ruiskua, joka
Turvallisuus séilytetaan on taytetty hyalyroonihapolla Elastinen “HIVE-rakenne”
kayttamalla vain erittain (24 mg/ml). Tama on ristisidottu yllapitaa ihanteellista
puhtaita raaka-aineita, mesomolekyylillé saavuttaak- viskositeettia kohottaen
jotka on valmistettu seen ideaalisen turvallisuuden, ihokudosta.

yksinomaan e.p.t.q:lle. pysyvyyden ja samalla
huomioi mahdollisen
turvotuksen ehkaisyn.

e.p.t.g. pitdd endotoksiinin alle
0,1 EU/mI minimoiden erilaiset

haittavaikutukset, joita saattaa H
ilmeta toimenpiteen jalkeen.

Aseptinen ymparistd BDDE vapaa

e.p.t.g mahdollistaa
tarkemman

puhdistusprosessin,

jolla havitetaan jaljelle

Vuonna 2015 laajennettu
Yonginin tehdas tuottaa
taysin puhtaita seka
steriileita tuotteita.

Endotoksiini

e.p.t.q. toimivuus perustuu

e.p.t.q. tuotteessa on samaan pH-arvoon kuin
tasainen hiukkaskoko. kehossa ja osmoottiseen
Sen muovautuvaisuus on paineeseen (N.300mOsmol/kg),
toteutettu hiukkasten mika vahentaa asiakkaan kipua -
homogenisoidulla sekd epdmukavaa tunnetta
tekniikalla. toimenpiteen jalkeen.

Puristusvoima

e.p.t.q on valmistettu
optimoimaan
ruiskutuspainetta, talla
varmistetaan mahdolli-
simman miellyttava
Hiukkasten tydskentely.
homogeenisuus Osmoottinen paine

Exquisite HA Filler, Contented for Safety with The 9 Essential Process
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e.p.t.q.s100

with Lidocaine

Tuotteen ohut koostumus ja taydellinen
viskositeetti sopii erinomaisesti ihon
pintakerrosten, kuten silmanalueen
juonteiden, ohimoiden ja kyynelurien

kasittelyyn, jolloin saadaan kaunis, pehmea

ja luonnollinen lopputulos.

e.p.t.qg S100 on myos ihanteellinen
kaytettavaksi huuliin.

Injectiosyvyys: Superficial dermis.

e.p.t.q.S300

with Lidocaine

Tuotteen koostumus on paksumpaa,
jonka takia sen rakenne mahdollistaa
pitkan pysyvyyden.

e.p.t.q S300 sopii useille kasvojen alueille

muukaan lukien huulet, nena, marionetit,

posket seka nasolabiaaliset juonteet.

Injectiosyvyys: Mid / Deep dermis,
Subcutaneous.

e.p.t.q.S500

with Lidocaine

Tuotteen korkeamman viskositeetin
vuoksi se sopii taydellisesti kasvojen
kohottamiseen. Tuote sdilyttaa sen
muokattavuuden injektoinnin jalkeen,
joka tekee siita ihanteellisen leuan- ja
poskipaiden muotoiluun.

e.p.t.q S500 kaytetaan leuan ja
poskipaiden muotoiluun.

Injectiosyvyys: Deep Subcutaneous.

Lidocaine
e p q S 100 1.1mt

HA-pitoisuus: HA 24mg/ml
Tilavuus: 1,1 ml esitaytetty ruisku
Kesto: 24 kuukautta

Lidocaine ‘
e p q S 300 1.1ml

HA-pitoisuus: HA 24mg/ml
Tilavuus: 1,1 ml esitaytetty ruisku
Kesto: 24 kuukautta

t Lidocaine
e. p. .q. S 500 1.1mt

HA-pitoisuus: HA 24mg/ml
Tilavuus: 1,1 ml esitaytetty ruisku
Kesto: 24 kuukautta
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e.p.t.q. arvot

Lyhenne e.p.t.q on lyhenne sanoista "Exquisite” ja "Technique” jotka kuvastavat
hienostunutta tekniikka. e.p.t.q. kehitettiin henkildille, jotka haluavat korostaa

luontaista kauneuttaan.
e.p.t.q. on valmistettu “The 9 Essentials”- prosessin mukaisesti.

Tuotekehityskeskuksella on oma 9 kriteerin turvallisuusprosessi laadukkaan

HA-tayteaineiden tuottamiseksi. Tuotteita valvotaan eurooppalaisia standardeja
noudattaen, sen laatulupaus takaa tuotteen, joka tayttaa turvallisuusvaatimukset.

Erinomainen teknologia

ZEEP (Zero Endotoxin & BDDE Entire Process) - tekniikka

e.p.t.q. pitdaa endotoksiinin alle 0,1 EU / ml, minimoiden jaljelle jadvan BDDE:n erilaiset
haittavaikutukset, joita saattaa esiintya toimenpiteen jalkeen.

Downing-prosessi

e.p.t.q. tuottaa yhdenmukaisen hiukkaskoon oman Downing-prosessinsa kautta.
Toimenpiteet ovat mahdollisia optimoidulla ruiskutuspaineella.

Erinomainen muovailtavuus

Ristisidoksen maara e.p.t.q. tayteaineissa maksimoi muovailtavuuden.

e.p.t.q. saavutti taydellisen ristisidoksen vahentaen BDDE maaraa. Sen luonnollinen

tulos on huomattavissa heti toimenpiteen jalkeen.
e.p.t.q.: n HIVE-rakenne HA-geeli on stabiili ihossa injektion jalkeen.

Korkea viskositeetti

e.p.t.q. Sisaltaa viskositeettia valilla 30 ~ 500 Pa.s . Ihanteellinen viskositeetti kohottaa
ihokudosta. Taman ansiosta kudos on helpompi muotoilla ja se pysyy luonnollisena
myos kasvojen liikkuvilla alueilla.

Incomplete Cross-linking HA gel e.p.t.q. HA Gel

#=# Fully reacted BDDE

#=# Pendant BDDE #=# Deactivated BDDE

Complex viscosity
[Pa.s(0.1Hz Measure)]

e.p.t.a. S100 30 ~ 100
e.p.t.g. S300 200 ~ 330
e.p.t.a. S500 370 ~ 500




Kliinisten tutkimusten tulokset

Turvallinen e.p.t.q HA-tdyteaine mahdollistaa ammattilaisen sekd asiakkaan tyytyvaisyyden.

Tehokkuuden arviointi

Riippumattomien asiantuntijapaneeleiden ja tutkijoiden arvioimista WSRS-tuloksista
(alennetut Iahtodtasopisteisiin verrattuna) havaitsimme juonteiden vahenevan
merkittavasti testiryhmassa.

Baseline 8 Weeks 16 Weeks 24 Weeks
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Kuva 1. WSRS: n keskimaarainen arvonmuutos 8, 16 ja 24 viikolla
verrattuna tutkijoiden arvioimaan lahtotasoon.

Osallistujan tyytyvaisyyden arviointi

Tilastollisesti ei ollut merkitsevaa eroa arvioitaessa testaajan ja tutkittavan
tyytyvaisyytta testiryhman tyytyvaisyystaso oli samanlainen tai hieman korkeampi
kuin kontrolliryhman.

B epta S500
(n=63)

B Restylane Sub—Q
(n=63)

8 Weeks 16 Weeks 24 Weeks

Kuva 2. GAIS-keskiarvot 8, 16 ja 24 viikoilta.

Turvallisuusarviointi

Suuria poikkeavuuksia ei ole raportoitu. Lievia reaktioita kuten turvotusta ja kipua ilmeni
2-3 paivan ajan, mutta niista palauduttiin ilman erityista hoitoa. Ei ollut merkkeja
epanormaaleista veriarvoista, elintoiminnoista eika fyysisita poikkeavuuksista.

e.p.t.q. on todettu olevan turvallinen ja erittain soveltuva esteettisiin toimenpiteisiin.
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